
TECHNISCHE DATEN UTAX DXD 5015

UTAX GmbH Norderstedt        www.utax.de

DISPLAY

Technik 1 x 1,75 cm (0,7”) DMD + 12° Chip DLPTM Technologie

Auflösung (Pixel) 1.024 x 768

BILDQUALITÄT

Lichtleistung 1.500 ANSI Lumen 

Kontrastverhältnis 2.100 : 1

Projektionslampe 156 W P-VIP

Lampenlebensdauer (Std.) 3.000*

OPTISCHES SYSTEM

Objektiv F = 2,7 – 2,88, f = 28,33 – 32,73 mm, manueller Zoom / Fokus

Projektionsfaktor 2,0 – 2,3 : 1

Bilddiagonale 0,8 – 6,25 m

Projektionsentfernung 1,5 – 10,0 m

KOMPATIBILITÄT

Horizontalfrequenz 15 – 80 kHz

Vertikalfrequenz 50 – 85 Hz

Computerauflösung VGA bis SXGA+

Video PAL, PAL-N, PAL-M, HDTV (1080i/720p), SECAM

EINGÄNGE

Computer 1 x Mini D-Sub 

Video 1 x Komponente (Mini D-Sub), 1 x S-Video, 1 x Cinch

Audio -

Fernbedienung -

AUSGÄNGE

Computer -

Audio -

ALLGEMEINES

Audiosystem -

Netzspannung (50 – 60 Hz) 100 – 240 V~

Leistungsaufnahme max. 200 W, Standby: 9 W

Betriebsgeräusch 35 dB (A) / 34 dB (A)*

Abmessungen (H x B x T) 56 x 200 x 150,5 mm (ohne Füße und Optik)

Gewicht 1,0 kg

Sicherheit/Ergonomie CE, TÜV, GS

Fernbedienung Automatische Bildeinstellung, Kontrolle sämtlicher Funktionen, 

Steuerung von Eingangsquellen

Lieferumfang Projektor, Softbag, Fernbedienung, Mini D-Sub Signalkabel,     

Netzkabel, Objektiv-Schutzkappe, CD-ROM 

(PJ-Benutzersoftware) 

Optionales Zubehör Ersatzlampe, Anschlusskabel, Projektor-Tische

* im Eco Mode
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UTAX DXD 5015 – KLEINER
REISEBEGLEITER MIT GROSSER
LEISTUNG 

Der DXD 5015 ist die ideale Lösung für unterwegs. Dank moderner DLPTM-
Technologie mit starken 1.500 ANSI Lumen liefert er stets brillante Bilder. Und
aufgrund seiner Leichtigkeit von 1,0 kg fällt er kaum ins Gewicht.

BESONDERHEITEN

• 1.500 ANSI Lumen Lichtleistung
• 1,0 kg leicht                                       
• 2.100 : 1 Kontrastverhältnis
• Digitale vertikale Trapezkorrektur 
• Automatische Signalerkennung
• PC Steuerung
• Elektronisch geregelte 

Lüftergeschwindigkeit
• Eco Mode
• OSD in 11 Sprachen
• IR-Fernbedienung
• Plug&Play

 


